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し P- 980 OC セットアップガイド 

はじめにお読みください 


本機を使用可能なが態にするまでの手順を掲載しています。 

はじめに同個の「開個と設置作業を行われる方へ」（紙マニュアル）をご覧に 
なり、本機の開徊から設置、保護巧の取りかしを行ってから本書の手順に従っ 
てプリンタのセットアップを行ってくださし、。 

なお、本機のご使用にあたっては、同徊の「製品ガイド」（紙マニュアル）の 
「製品をお使いいただく前に」を必ずお読みください。 


本書で使用しているマークの意味は！: U 下の通りです。 

^去補足説日月や知っておいていただきたいことを記載しています。 


参考] 


このシートの手順に従ってプリンタのセットアップが終了したら、各説明書をお読みください。 

• 製品ガイド：本機を安全にお使いいただくための重要な情報や、オプションの取り付け方法、サービスサポートなどのご案内を掲載してあります。ご使用の前にかずお読みくださし、。 
• クイックガイド：紙詰まりのが処方法や、 ET 力ートリッジや感光体ユニットなどの消耗品の交換手順などを簡潔にまとめたものです。 

•ネットワーク簡単セットアップガイド （ Windows ) :ネットワーク印刷時のコンピュータの設を方法などを簡潔にまとめたものです。 

. ユーザーズガイド ( PDF ) :本機に関するすべての情報を掲載しています。機能の詳細を知りたいときや、日常使用において問題が発生したときなど、必、要に応じてお読みください。 
•ネットワーク設をガイド （ PDF ) :ネットワーク印刷時の詳細情報や添付ユーティリティの情報を掲載したものです。 


り 感光体ユニットと廃トナーボックスを取り付けます 


保護な取り外しの再確認 


本体左側の レバーを 押し上げて B カバーを 開け 
ます。 



図の保護材 （ B のタグが付いているもの）を、輪 
の右側から手前に回すようにして取りかします。 


転写ベルト ユニッ ト部の左右の転写ベルト ユ 
ニットスぺーサー ( A のタグが付いているもの） 
を、ネジをゆるめて取りかします。 

保護材は変更される可能性があります。すでに保 
護材が設置業者などによって取りがされている 
場合は へ進んでください。 




① ハン ドル内側のレバーを引きながら、 



図のオレンジ色の保護材の取っ手を持って、 
取りかします。 


② ハン ドルを 9マー クのガイドラインの 
位置まで回します。 



感光体ユニットの保護材を取りかして、巧包袋 
から取り出します。 



感光体 ユニッ トの保護シートのテープをはが 
します。 



感光体の保護シートは付けた 
ままにしておいてくださし、。 


保護シートを水平（やや斜め上方向）に引き抜 
きます。 



廃トナーボックスの取り付け 


B カバーに貼付されているラベルの位置を押して、 


個包箱から取り出した廃トナーボックスを、 
図の位置を持って取り付けます。 


B カバーを 閉じます。 



A カバーは開けたまま、引き続き ET 力ートリッジ 
を取り付けます。 




本体前面の A カバーを開けます。 


中間転写 ユニット の保護材を、斜め上方向に引い 


て取りかします。 






◎セイコーエプソン株ま会社 2006 
Printed in xxxx xx . xx-xx 


訂 ET カートリッジを取り付けます 


ET カートリッジの取り付け 


ET 力ートリツジをお包袋から取り出します。 


① ET 力ートリッジ先端の矢印をプリンタ 
本体の▼マークの位置に合わせ、 


ET 力ートリッジ後端のツマミを 0 マークの位置 
までしっかりと回して固をします。 


ET 力ートリッジの装着口の位置を確認します。 

じ(降の説明は、マゼンタの ET 力ートリッジの取 
り付け例です。 




③装着口の奥に当たり、これじ^上押し込めな 
くなるまで押し込みます。 


からまでの手順を繰り返して、4個の A カバーを閉じます。 

ET 力ートリツジをすべて取り付けます。 



3|オプションを装着します 


本機に取り付け6れるオプションは下の通りです。 

• 両面巧刷ユニット ( LPA 3 CRU 2) 

• 増設1段カセットユニット （ LPA 3 CZ 1 CU 3)、 増設3段カセットユニット ( LPA 3 CZ 3 CU 1) 
• 増設メモリ 

• ROM モジュール ( LPFOLR 4 M 2) 

• HDD ユニット （ LPHD 己） 

• インターフェイスカード ( PRIFNW 3 S ) 

• フェイスアップトレイ ( LPA 3 CFUT 1) 

• 長尺用紙セットガイド （ LPA 3 CJSG 1) 


オプションの取り付けちまについては、「製品ガイド」（紙マニュアル）を参照してください。 


困電源ケーブルを接続します 



電源スイッチがオフ（〇) 
になっていることを確認 
します。 


ァース 線を電源 コンセン 
卜に差し込まないでくだ 
さし、。アース 線の接続端子 
がある場合に接続します。 


② AC 100 V のコンセントに 
電源プラグを差し込みます。 



①プリンタ背面の AC インレット 
に電源ケーブルを奥までしっか 
りと差し込み、 


漏電による事故防止について 

本製品の電源コードには、ァース線（接地線）がかいて 
います。ァース線を接地すると、万が一製品が漏電した 
場合に、電気を逃がし感電事故を防止することができま 
す。コンセントにアースの接続端子がない場合は、ァー 
ス端子付きのコンセントに変更していただくことをお 
勧めします。コンセントの変更については、お近くの電 
気工事店にご相談くださし、。ァース線が接地できない場 
合でも、通常は感電の危険はありません。 


裏面に続く^ 









































































































































两用紙をセツトして、プリンタに異常がないかを確認します 


ここでは、用紙カセツト1に A4 サイズの用紙をセツトする手順を例に説明します。オプションの増設カセツトユニ、ソトの用紙カセツトに用紙をセツトする、または A4 サイズじ(外の用紙を 
セットする手順については「クイックガイド」（紙マニュアル）を参照してください。 



用紙カセット1を手前に 
止まるまで引き出します。 


用紙ガイド（縦）/ (横）を用紙サイズの目盛りに合わせます。 

lir 


①用紙ガイド（縦)/(横）をつまみ 



②用紙をセットでき 
るようずらします。 


印刷する面を上にして用紙をセットします。 




用紙カセットの金属のツメ部々の下 
に用紙が入るようにセツトします。 


用紙カセット1をプリンタ側に押し込みます。 



電源スイッチをオン （ I ) にします。 


①[インサツカノウ]または ②[►ん y(3)] スイッチを 

[セツデン]と表示され 2回押します。 


③[ステータスシート]が 
表示されたことを確認して 


<ステータスシー トのサンプル> 




同個の r 各色の印刷位置ずれを補正するに 
は J (紙マニュアル）または r ユーザーズ 
ガイド J ( PDF ) の r 各色の印刷位置ずれ 
を補正するには J をご覧にな U 、 記載に 
従って必ず設定を巧ってください。 


ステータスシートが印刷できない場合は、本体の故障 
かどうかを「ユーザーズガイド」 （PDF) の「困ったと 
きは」を参照して確認してくださし、。 



電源スイッチをオフ（〇)にします。 


图コンピュータと接続します 

コンピュータとの接続ケーブルは同捆されていません。お客様の使用環境によって接続ケーブルが異なりまずので、別途用意していただく必要があります。 
接続ケーブルの詳細は「ユーザーズガイド」 (PDF) に掲載されておりますので参考にして<ださい。 

インターフェイスケーブルのコネクタじは向きがあります。コネクタの向きをよく確認して差し込んでください。 


■ OMls に USB 接続でお使いの場合 パラレル接続でお使いの場合 ■画 BEt ネットワーク接続でお使いの場合 



71プリンタソフトウエアをインストールします 


プリンタソフトウエアをお使いいただくための Windows/Macintosh のシステム条件につい 
ては、「製品ガイド」（紙マニュアル）を参照してください。なお、 Windows NT4.0/2000/ 
XP/Server 2003および Mac OS X10.2 JU 降の場合は、管理者権限をお持ちの方がインス 
I''ールを巧ってください。 


参考 I 


ネットワーク接続の場合のインストール方法については、「ネットワーク簡単セット 
アップガイド （ Windows )」 を参照してくださし、。 

プリンタを共有する環境でのインストールについては、「ユーザーズガイド」 ( PDF ) 
を参照してください。 

オプションのネットワークインターフェイスカードをプリンタに装着している場合 
のインストールについては、ネットワークインターフェイスカードの取扱説明書を 
参照してください。 

インストールが終了すると 「 MyEPSON 」 のショートカットやエイリアスがデスク 
トツプ上に作成され、ここからユーザー登録することができます。 


■ Windows にインストールする場合 


プリンタの電源をオフ（〇)にします。 


Windows を起動しで 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - 
ROMJ をじットし、ウイルスチェックプ□クラムに対処します。 


使用許諾契約書の画面が'表示されたら内容を確認しで[同意す 
る]をクリックし、下の画面で[プリンタを□-カル（直 
接）接続でじットアップする]をクリックします。 



電源スイッチをオフ（〇) 
にします。 


LP-XXXX 


Sol re 

一 . 一 io わ 




インストール中止! 



〔ク IJ 7クします。〕 


EPSON 


LP-XXXX 

_ in: 


•w 下の項目から*执してください _ 

-ブい女をローれレ植紛を爲でセットアップする * クリックします 。 J 

•ブリンタをネットワーク接結でセットアツブする ，丑空 1"^ 



• インストール作業を進めるには、[続ける]をクリックしまず。 
• ウィルスチェックプ□グラムを先に終了させるじは、[イン 
ストール中止]をクリックします。 


さらになの画面で[ソフトウ； L アのインストール ] (Windows 2000/ 
XP のみ）をクリックし、インストールする項目をお認しで、そのま 
ま[インストール]をクリックします。レツ降は画面の指示に従つでイ 


ンストール作業を進めます。 


■ Macintosh にインストールする場合 


プリンタの電源をオフ（〇)にしでから、 Macintosh を起動しで 「 EPSON プリンタソ 
フトウェア CD - ROM 」 を它ツトし、インストーラを起動します。 


画面の指示に従つでな下の画面まで進み、[ソフトウェアのインストール]をクリック 
します。 


Mac OS 8.6-9.X の場合 


Mac OS X 10.2 扮降の場合 


LP-XXXX 




glU 下の項目から B 巧してください 


クリックします。] 




さらになの画面でインストールす 
る頂目を確認しで、そのまま[イ 
ンス I ル]をクリックします。 

降は画面の指示に従つでインス 
トール作業を進めます。 



Mac OS 8.6-9.X の場合 


Mac OS X 10.2 W 降の場合 



Macintosh び再起動したら、プリンタの電源をオン （ I ) にしで[じレクタ]を開き 
ます。 



く USB 接続の場合> 



くネットワーク接続の場合> 



化要に応じて AppleTalk ゾーンを選が） 


Macintosh び再起動したらプリンタの電源をオン （ I ) にし、[アプリケーシヨン] 
フォルダ内の[ユーテイリテイ]フォルダから[プリンタ設定ユーテイリテイ ] (Mac 
OS XI 0.2 の場合は[プリントじンター])を開きます。 



USB / FireWire 接続の場合は、プリンタび追加されでいることをお認します。 

ネットワーク接続の場合は 、 [EPSON AppleTalk] 、 [EPSON TCP / IP ] または 
[ Rendezvous ] を還択しでプリンタを追如します。 


< USB 接続の場合> 



①確認して、 


②[プリンタ設をユーティリティ]を終了します。 


く EPSON AppleTalk 接続の場合 > 



①選択して、- 
(化要に応じ 
て、 AppleTalk 
Zone を選が） 


②ク U ック’ 
して、 


④[プリンタ設をユーティリティ]を終了します。 


USB 接続しているプリンタは電源をオン 
(I)にすれば’、自動的に[プリンタ設をユー 
ティリティ]に追加されて印刷できます。 


最初に、使用可能なプリンタがない場合は追加を促す 
ダイアログが表示されますので[追加]をクリックし 
ます（または[プリンタリスト]で[追加]をクリック）。 
















































































































































































































































































